
Alimentación NT 2,5 A-24 V SM DIR
Características técnicas

ID 195293

Tensión de red 220 - 240 V AC +/-10%

Frecuencia de red  50-60 Hz

Corriente de entrada 0,58 A

Potencia de entrada sin carga 0,24 W

Potencia de salida  60 W

Tensión de salida    24 V DC ±5% (SELV)

Corriente de salida 2,5 A, ED 30%, 3 Min ON, 7 Min OFF

Eficiencia 89%

Temperatura ambiente          -10 …+70° C

Temperatura de almacenamiento -40 …+80°C

Humedad (sin condensación) 0…95%  

Máx. altura de montaje sobre NM  2000 m

Protección IP                                IP 20

Clase de protección II

Norma  EN60335-1

Áreas de aplicación Estancias secas

Sección transversal de conexión 1,5 mm²  

Dimensiones (LxAnxAl) 200 x 50 x 25 mm

Control de grupos Máx. 10 alimentaciones paralelas 
conectables (230 V)

Máx. longitud de cable 
pulsador ↔ Alimentación (230V)

50 m

Aplicación 
La fuente de alimentación NT 2,5 A-24 V SM DIR es una 
fuente de alimentación regulada diseñada para su uso 
en la red de corriente alterna monofásica. Cuenta con un 
control de dirección integrado para el funcionamiento de 
automatismos para ventana de 24 V. El sentido de marcha 
del automatismo se determina mediante la polaridad de la 
tensión de alimentación. Sirve como alimentación para los 
automatismos para ventanas de 24 V de GEZE. 
El uso correcto y seguro de este dispositivo supone el 
transporte adecuado y el almacenamiento, el montaje y la 
instalación adecuados. 

¡PELIGRO! ¡Riesgo por corriente eléctrica!
Al manejar dispositivos eléctricos, es inevita-
ble que ciertas piezas se hallen bajo una ten-
sión peligrosa. Por eso, el uso inadecuado de 
estos dispositivos puede provocar la muerte 
o lesiones corporales graves, así como daños 
materiales considerables.

  
Instrucciones de seguridad

 X La conexión solo puede ser realizada por un electricista 
cualificado. 

 X Antes de la instalación, es imprescindible leer esta hoja 
adjunta.

 X Observar las normas y disposiciones pertinentes, especial-
mente la DIN VDE 0100-600 o las disposiciones específicas 
del país.

 X A modo de dispositivo interruptor de red deberá emplear-
se un interruptor de potencia de 2 polos en el lado de la 
red (cat. de sobretensión III) con posibilidad de bloqueo.

 X Tras la instalación, toda la zona de bornes debe quedar cu-

bierta. Solo así el aparato queda suficientemente protegido 
frente al contacto no permitido con piezas conductoras.

 X Antes de poner la instalación en funcionamiento, realizar 
y registrar una medición del aislamiento del sistema de 
cableado de la instalación.  

¡PELIGRO! ¡Riesgo por corriente eléctrica!
Antes de trabajar en el equipo eléctrico, in-
terrumpir el suministro de tensión, proteger 
ante la reconexión y comprobar que está 
desconectado. 
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Indicaciones sobre la conexión eléctrica:
 X El cableado debe realizarse de tal modo que haya una 

distancia suficiente (>20 mm) entre el cable de entrada 
y de salida y que el cable de 230V y el cable de salida se 
coloquen separadamente

 X Utilizar siempre terminales para los cables eléctricos.
 X Aislar los conductores sin utilizar
 X Observar el diagrama de conexiones del automatismo para 

ventanas de 24V.
 
Con 24 V CC y un cable largo, este debe presentar una sección 
transversal lo suficientemente grande para evitar una caída de 
la tensión. ¡Calcular sección transversal!  
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