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ST 220
ÁREAS DE APLICACIÓN

Centrales de puertas para sistemas de salida de emergencia

Cerraduras de motor

Componentes de automatización de edificios

Automatismos automáticos

Automatismos automáticos para ventanas
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Terminal Service para una parametrización inalámbrica y con
cable de productos de GEZE para puertas y ventanas
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Pantalla de cuatro líneas e interfaz esbelta para un uso sencillo

Interfaz IR para la parametrización inalámbrica de centrales de puerta de sistemas de salida de
emergencia

Parametrización con cable a través del bus RS 485

En el modo de funcionamiento con cable, la energía se suministra a través del cable

Se necesitan 4 pilas AAA para la interfaz IR
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DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial ST 220

Anchura 80 mm

Altura 125 mm

Fondo 37 mm

Grado de protección IP40

Tensión de servicio 24 V

Clase de protección III

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación Denominación
Número de
identificación. Color

Dimension
es

Tensión de
servicio

Terminal
Service ST 220

Para la parametrización y diagnóstico de TZ 320, TE 220,
sistemas de puerta automáticos, automatismos IQ
windowdrive y THZ N4, THZ Comfort N4, modo de batería
con 4 pilas AAA (no incluidas en el volumen de suministro),
indicación de texto sobre una pantalla iluminada, teclado de
membrana para el uso / Las modificaciones de los
parámetros en los sistemas GEZE deben ser realizadas por
especialistas autorizados por el fabricante

087261 azul 80 x 125 x
37 mm

24 V
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