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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Eje dentado

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Eje dentado

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial Prolongación del eje

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación Denominación Número de identificación. Color Prolongación del eje

Extensión de eje TS 4000/TS 2000 Eje dentado 103678 negro 15 mm

Extensión de eje TS 4000/TS 2000 Eje dentado 103550 Galvanizada 20 mm

Extensión de eje TS 4000/TS 2000 Eje dentado 103679 negro 20 mm

Extensión de eje TS 4000/TS 2000 Eje dentado 139793 según RAL 15 mm

Extensión de eje TS 4000/TS 2000 Eje dentado 103548 Galvanizada 10 mm

Extensión de eje TS 4000/TS 2000 Eje dentado 103677 negro 10 mm

Extensión de eje TS 4000/TS 2000 Eje dentado 103549 Galvanizada 15 mm

F i c h a  d e  d a t o s  d e l  p r o d u c t o  |  P á g i n a  2  d e  2

P r o l o n g a c i ó n  d e l  e j e

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T04:07:32Z


	Prolongación del eje [es]

