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F 1200
ÁREAS DE APLICACIÓN

Ventilación diaria y confortable de salas

Ventilación con ajuste variable, desde ventilación por rejilla hasta posición final batiente

Ventanas oscilobatientes

Montaje en ventanas de aluminio

Montaje en la hoja o el marco
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Sistema de herrajes oscilobatientes con manivela para
ventilación manual de ventanas grandes y pesadas

ÁREAS DE APLICACIÓN

Ventilación diaria y confortable de salas

Ventilación con ajuste variable, desde ventilación por rejilla hasta posición final batiente

Ventanas oscilobatientes

Montaje en ventanas de aluminio

Montaje en la hoja o el marco

ÁREAS DE APLICACIÓN

Ventilación diaria y confortable de salas

Ventilación con ajuste variable, desde ventilación por rejilla hasta posición final batiente

Ventanas oscilobatientes

Montaje en ventanas de aluminio

Montaje en la hoja o el marco

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T04:06:56Z



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Alcanza el ancho de apertura batiente máximo de 180 mm en todas las alturas de hoja

Anchura de la apertura proyectante con ajuste variable

Seguridad del funcionamiento mediante el accionamiento de la manivela en función del peso con
indicador de control

Apto para pesos de hoja de hasta 200 kg

Seguridad del funcionamiento mediante acoplamiento deslizante, con el objetivo de evitar sobrecargas

Sistema de herrajes de ampliación opcional por medio de cerrojos centrales verticales y horizontales en
función del tamaño de las hojas

Bloqueo seguro para casi cualquier número de posiciones del pestillo
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DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial F 1200

Anchura de apertura (máx.) 180 mm

Ancho de hoja (mín.) 750 mm

Altura de hoja (mín.) 750 mm

Peso de hoja (máx.) 200 kg

Recorrido del herraje 81 mm

CONSTA DE

ENGRANAJE F 1200  *

Con manivela para el manejo de ventanas grandes y pesadas

Denominación Denominación Número de identificación. Color Posición de montaje

Engranaje F 1200  * con manivela 063228 plateado a la izquierda

Engranaje F 1200  * con manivela 063226 plateado a la derecha
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HERRAJE BÁSICO F 1200  *

El sistema de herraje oscilobatiente con manivela para la ventilación
manual de estancias y huecos de escalera

Denominació
n Denominación

Número de
identificación. Color

Posición de
montaje

Ancho de
hoja (mín.)

Herraje
básico F
1200  *

sin engranaje, para montaje de engranaje vertical / El
sistema de herraje oscilobatiente con manivela para la
ventilación manual de estancias y huecos de escalera

062910 plateado a la izquierda 750 mm

Herraje
básico F
1200  *

sin engranaje, para montaje de engranaje vertical / El
sistema de herraje oscilobatiente con manivela para la
ventilación manual de estancias y huecos de escalera

062908 plateado a la derecha 750 mm

ENGRANAJE F 1200 BLOQUEABLE

Engranaje con cerradura y manivela para el manejo de ventanas grandes
y pesadas

Denominación Denominación Número de identificación. Color Posición de montaje

Engranaje F 1200 bloqueable bloqueable, con manivela 063230 plateado a la derecha

Engranaje F 1200 bloqueable bloqueable, con manivela 063232 plateado a la izquierda

ENGRANAJE F 1200 EXTRAÍBLE

Con manivela extraíble para el manejo de ventanas grandes y pesadas

Denominación Denominación Número de identificación. Color Posición de montaje

Engranaje F 1200 extraíble con manivela extraíble, sin manivela 063377 plateado a la izquierda

Engranaje F 1200 extraíble con manivela extraíble, sin manivela 063375 plateado a la derecha
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* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad
dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.
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