[GEZE]

Ficha de datos del producto
Cuerpo de cierre TS

4000 E-IS KM BG *

Cuerpo basico para el cierrapuertas aéreo con brazo EN 1-6
con bloqueo eléctrico y regulacion de la secuencia de cierre

AREAS DE APLICACION

— Puertas cortafuegos
—~ Puertas batientes de doble hoja

— Puertas batientes con una distancia entre las bisagras de hasta 2800 mm y una anchura de hoja de 1400
mm

— Montaje en marco lado contrario bisagras

— Sistema de retencién de apertura con funcién de apertura mantenida
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CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

— Fuerza de cierre ajustable con ajuste variable desde delante

N

El visor de fuerza de cierre garantiza el ajuste correcto

J

Velocidad de cierre regulable desde la parte frontal mediante vélvula

N

Golpe final ajustable mediante brazo

N

N

Bloqueo eléctrico

NN

N

bloqueos de hoja pasiva

DATOS TECNICOS

Tension de alimentacion 24V DC

Regulacion de secuencia de cierre integrada

Cierrapuertas para puertas mano derecha e izquierda

Misma plantilla de taladros de fijacion que todos los cierrapuertas GEZE TS 4000

Tendido flexible del mecanismo de liberacion del cable Bowden en el bastidor, por ejemplo, en los

Nombre comercial

Cuerpo de cierre TS 4000 E-IS KM BG *

Ancho de hoja (max.)

1400 mm

Tipo de instalacion

Montaje en marco lado contrario bisagras

Angulo de apertura (max.) 180°
Misma versién DIN-Ly DIN-R Si
Tensién de entrada 24V CC
Consumo eléctrico TW
Duracién de conexién 100 %
Ondulacién residual 20 %
Grado de proteccion P43
Conformidad estandar EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
Idoneidad puertas cortafuego Si
Longitud 325 mm
Anchura 46 mm
Altura 60 mm

Fuerza de cierre ajustable

Si, de forma continua

Velocidad de cierre ajustable Si

Golpe final ajustable Si, mediante brazo
Amortiguacion de apertura integrada No
Posicion ajuste de la fuerza de cierre Delante
Visor de fuerza de cierre Si
Valvula de seguridad contra sobrecarga Si
Valvulas termoestabilizadas Si
Funcién de apertura mantenida eléctrico
Mecanismo de retencion sobrepasable Si

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29

D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-03-30T04:09:18Z



Ficha de datos del producto | Pagina 3 de 3

Cuerpo de cierre TS 4000 E

-1s kM Be {BEZE]

Sensor de humos integrado No
Regulacion de secuencia de cierre integrada Si
VARIANTES / INFORMACION DEL PEDIDO
Numero de
identificacion Dimension Anchode
Denominacién Denominacién . Color es hoja (max.)
Cierrapuertas TS 4000 E- Fuerza de cierre EN 1-6, montaje en marco lado 105239 plateado 325x46x 1400 mm
IS KM BG de GEZE * contrario bisagras, con bloqueo eléctrico, 60 mm
secuencia de cierre integrada y placa de
montaje (sin brazo ni caja de terminales)
Cierrapuertas TS 4000 E- Fuerza de cierre EN 1-6, montaje en marco lado 105240 segin RAL 325x46x 1400 mm
IS KM BG de GEZE * contrario bisagras, con bloqueo eléctrico, 60 mm

secuencia de cierre integraday placa de
montaje (sin brazo ni caja de terminales)

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, funcién o disponibilidad
dependiendo del pais. En caso de duda, dirijase a su persona de contacto GEZE.
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