
F i c h a  d e  d a t o s  d e l  p r o d u c t o

Soporte E  3000 NSK HE
*

ÁREAS DE APLICACIÓN

Montaje en bordes de cierre secundarios en las ventanas de techo tipo Heroal 85 D

ÁREAS DE APLICACIÓN

Montaje en bordes de cierre secundarios en las ventanas de techo tipo Heroal 85 D

Para el montaje en las consolas de lucernario de los pistones
eléctricos E 1500 S y E 3000

ÁREAS DE APLICACIÓN

Montaje en bordes de cierre secundarios en las ventanas de techo tipo Heroal 85 D

ÁREAS DE APLICACIÓN

Montaje en bordes de cierre secundarios en las ventanas de techo tipo Heroal 85 D
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Fijación sencilla

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Fijación sencilla

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial Soporte E 3000 NSK HE  *

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación Denominación
Número de
identificación. Color

Soporte E 3000 NSK
HE  *

apto para el montaje en los bordes de cierre secundarios en ventanas de
techo (Heroal 85 D)

136206 EV1

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad
dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.
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S o p o r t e  E  3 0 0 0  N S K  H E   *
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