
F i c h a  d e  d a t o s  d e l  p r o d u c t o
Accesorio  de consola
estándar  E  250 NT /  E  350 N

ÁREAS DE APLICACIÓN

Montaje de bordes de cierre principales en las ventanas de techo
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Para el montaje del pistón eléctrico E 250 NT y E 350 N

ÁREAS DE APLICACIÓN

Montaje de bordes de cierre principales en las ventanas de techo
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Con pernos y soporte

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Con pernos y soporte

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial Accesorio de consola estándar E 250 NT / E 350 N

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación Denominación Número de identificación. Color

Accesorio de consola estándar E 250 NT / E 350 N Con pernos y soporte 020879 blanco RAL 9016

Accesorio de consola estándar E 250 NT / E 350 N Con pernos y soporte 019032 EV1

Accesorio de consola estándar E 250 NT / E 350 N Con pernos y soporte 020878 según RAL

F i c h a  d e  d a t o s  d e l  p r o d u c t o  |  P á g i n a  2  d e  2

A c c e s o r i o  d e  c o n s o l a  e s t á n d a r  E  2 5 0  N T
/  E  3 5 0  N
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