
F i c h a  d e  d a t o s  d e l  p r o d u c t o
Unidad de sincronización
E 212 R1 230 V

ÁREAS DE APLICACIÓN

Para la puesta en marcha de los accionamientos de 230 V E 212 R1 y E 170

ÁREAS DE APLICACIÓN

Para la puesta en marcha de los accionamientos de 230 V E 212 R1 y E 170

Unidad de sincronización para la puesta en marcha de
accionamientos de 230 V

ÁREAS DE APLICACIÓN

Para la puesta en marcha de los accionamientos de 230 V E 212 R1 y E 170

ÁREAS DE APLICACIÓN

Para la puesta en marcha de los accionamientos de 230 V E 212 R1 y E 170
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Con conmutador para abrir y cerrar el accionamiento conectado

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Con conmutador para abrir y cerrar el accionamiento conectado

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial Unidad de sincronización E 212 R1 230 V

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación Número de identificación. Color

Unidad de sincronización para motor de ventana E 212 R1 230 V de GEZE 026762 Blanco

F i c h a  d e  d a t o s  d e l  p r o d u c t o  |  P á g i n a  2  d e  2

U n i d a d  d e  s i n c r o n i z a c i ó n  E  2 1 2  R 1  2 3 0  V
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