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Ficha de datos del producto
Guia lateral ETS 5000

con bloqueo eléctrico y palanca

AREAS DE APLICACION

\

Puertas de hoja simple

J

Sistema de retencion de apertura con funcion de apertura mantenida

N

Soporte de montaje sobre el lado bisagras

N

Puertas batientes derechas e izquierdas
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CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

— Bloqueo eléctrico en la guia con drea de retencién 80°-130°
— Fuerza de retencidn electromecénica con ajuste variable
— Tension de funcionamiento 24 V DC

— Opcidn de compensacion de la altura de +/- 2 mm

=

Con patin atornillado

DATOS TECNICOS

Nombre comercial

Gura lateral E TS 5000

Tensién de entrada 24V CC
Consumo eléctrico 2.4 W
Duracion de conexion 100 %
Ondulacién residual 20 %
Grado de proteccion P43
Conformidad estandar EN 1155
Longitud 498.5 mm
Anchura 40 mm
Altura 30 mm
Limitacion de apertura con posibilidad de reequipamiento Si
Funcidn de apertura mantenida eléctrico
Mecanismo de retencién sobrepasable Si
Angulo de retencién 80°-130°
Sensor de humos integrado No
Posibilidad de correccion de altura Si
Limitacion flexible de la apertura Si

VARIANTES / INFORMACION DEL PEDIDO

Numero de Punto de retencion
Denominacion Denominacién identificacion. Color Dimensiones min.
Guia lateral ETS con bloqueo eléctricoy 116295 plateado 498.5x40x30 80°
5000 palanca mm
Guia lateral ETS con bloqueo eléctricoy 116298 Simil acero 498.5x40x30 80°
5000 palanca inoxidable mm
Guia lateral ETS con bloqueo eléctricoy 116299 seglin RAL 498.5x40x30 80°
5000 palanca mm
Guia lateral ETS con bloqueo eléctricoy 116297 blanco RAL 9016 498.5x40x30 80°

5000

palanca

mm
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ACCESORIOS
LIMITACION FLEXIBLE DE LA APERTURA

Para guias deslizantes E y R, de hoja simple y hoja doble

== ﬂ :
Numero de
Denominacién Denominacién identificacion.
Limitacion flexible de la  para guia de hoja simple: Montaje en hoja de TS 5000 E/R/RFS, GEZE Boxer E; doble 145311
apertura hoja: todas las variantes E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) y GEZE Boxer
MATERIAL DE MONTAJE
PLACA DE MONTAJE GUIA
para guia E
,///’//
==

Denominacién Denominacién Numero de identificacion. Color
Placa de montaje guia para guia E 123294 plateado
Placa de montaje guia para guia E 123295 seguin RAL
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