
F i c h a  d e  d a t o s  d e l  p r o d u c t o

Guía GEZE Boxer  20,7
mm

ÁREAS DE APLICACIÓN

Puertas de hoja simple

Montaje integrado

Puertas batientes derechas e izquierdas

ÁREAS DE APLICACIÓN

Puertas de hoja simple

Montaje integrado

Puertas batientes derechas e izquierdas

Con una altura constructiva de 20,7 mm y palanca

ÁREAS DE APLICACIÓN

Puertas de hoja simple

Montaje integrado

Puertas batientes derechas e izquierdas

ÁREAS DE APLICACIÓN

Puertas de hoja simple

Montaje integrado

Puertas batientes derechas e izquierdas
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Con patín atornillado

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Con patín atornillado

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial Guía GEZE Boxer 20,7 mm

Longitud 440 mm

Anchura 31 mm

Altura 20.7 mm

Limitación de apertura con posibilidad de reequipamiento Si

Función de apertura mantenida Opcional

Sensor de humos integrado No

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación Denominación
Número de
identificación. Dimensiones Color Longitud

Guía GEZE Boxer 20,7
mm

con palanca, altura de construcción
20,7 mm

112161 440 x 31 x 20.7
mm

plateado 440 mm

ACCESORIOS

UNIDAD DE RETENCIÓN MECÁNICA

Para guía estándar / T-Stop / GEZE Boxer de 20,7 mm

Denominación Denominación
Número de
identificación.

Unidad de retención
mecánica

para guía deslizante estándar, T-Stop o GEZE Boxer de 20,7 mm, fuerza de retención
regulable, conectable y desconectable, sobrepasable

071924

F i c h a  d e  d a t o s  d e l  p r o d u c t o  |  P á g i n a  2  d e  2

G u í a  G E Z E  B o x e r  2 0 , 7  m m
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	Guía GEZE Boxer 20,7 mm [es]

