
F i c h a  d e  d a t o s  d e l  p r o d u c t o

Tubo protector  para
secuencia de cierre   *

ÁREAS DE APLICACIÓN

Para colocar el sistema de activación de la regulación de secuencia de cierre

ÁREAS DE APLICACIÓN

Para colocar el sistema de activación de la regulación de secuencia de cierre

Para cierrapuertas de pavimento con secuencia de cierre
integrada

ÁREAS DE APLICACIÓN

Para colocar el sistema de activación de la regulación de secuencia de cierre

ÁREAS DE APLICACIÓN

Para colocar el sistema de activación de la regulación de secuencia de cierre
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tubo fijo para proteger el polipasto

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tubo fijo para proteger el polipasto

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial Tubo protector para secuencia de cierre  *

Apertura sostenida de puertas cortafuegos No

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación Denominación
Número de
identificación.

Tubo protector para secuencia de
cierre  *

para cierrapuertas de pavimento IS, incl. guía de cable de acero y
accesorios de montaje

059556

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad
dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.
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