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Pulsador  de codo KFT
ÁREAS DE APLICACIÓN

Accionamiento de puertas batientes, correderas, plegables, giratorias y correderas semi-circulares
automáticas

Área interior

Montaje sobrepuesto
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Pulsador de codo de plástico y grado de protección IP20 para
accionar puertas automáticas
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tipo de protección IP20

Diseño muy plano con una altura de 180 mm

Pulsador de gran superficie para el accionamiento incluso mediante el codo

Ampliación opcional con el módulo emisor

Placa posterior opcional para el pegado en superficies lisas, como el vidrio
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DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial Pulsador de codo KFT

Dimensiones 90 x 179 x 23 mm

Grado de protección IP20

Tipo de instalación Montaje sobrepuesto

Material PVC

Temperatura de servicio -20 - 85 °C

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación Denominación
Número de
identificación. Color Dimensiones Tipo de instalación

Pulsador de codo
KFT

Diseño muy plano,
protección IP20

114077 símil acero
inoxidable

90 x 179 x 23
mm

Montaje
sobrepuesto

Pulsador de codo
KFT

Diseño muy plano,
protección IP20

114078 Blanco 90 x 179 x 23
mm

Montaje
sobrepuesto

ACCESORIOS

PLACA POSTERIOR KFT  *

Para colocar los pulsadores de plástico de gran superficie de GEZE sobre
superficies planas

Denominación Denominación
Número de
identificación. Color

Dimensione
s

Tipo de
instalación

Placa posterior para
pulsador de codo KFT  *

Sin tornillos p. ej. sobre vidrio,
incluyendo cintas adhesivas y paño de
limpieza

131219 Blanco 90 x 180 x
11 mm

Pared, Sujeción
en el vidrio

Placa posterior para
pulsador de codo KFT  *

Sin tornillos p. ej. sobre vidrio,
incluyendo cintas adhesivas y paño de
limpieza

131220 símil acero
inoxidable

90 x 180 x
11 mm

Pared, Sujeción
en el vidrio
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CONTACTO CONMUTADOR IP67 PARA PULSADOR DE CODO KFT
*

Accesorios para el pulsador de codo de PVC

Denominación Número de identificación. Dimensiones

Contacto conmutador IP67 para pulsador de codo KFT  * 114156 20 x 12 x 17.5 mm

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad
dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.
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