[GEZE]

Ficha de datos del producto
Pulsador de codo EFT *

e

Pulsador de codo de acero inoxidable y grado de proteccion
IP65 para accionar puertas automaticas:

AREAS DE APLICACION

— Accionamiento de puertas batientes, correderas, plegables, giratorias y correderas semi-circulares
automaticas

—> Zona interior y exterior

— Montaje sobrepuesto
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CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

— Grado de proteccién IP65
— Acero inoxidable

— Disefo plano con una altura de 250 mm

—> Pulsador de gran superficie para el accionamiento incluso mediante el codo

DATOS TECNICOS

Nombre comercial

Pulsador de codo EFT *

Dimensiones

75 x250x 17 mm

Grado de proteccién

IP65

Tipo de instalacion

Montaje sobrepuesto

Material

Acero inoxidable

VARIANTES / INFORMACION DEL PEDIDO

Numero de
Denominacién Denominacién identificacion. Color Dimensiones Tipo de instalacién
Pulsador de codo Disefio muy plano / 119898 Acero 75x250x17 Montaje
EFT Proteccion IP65 inoxidable mm sobrepuesto

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, funcion o disponibilidad
dependiendo del pais. En caso de duda, dirijase a su persona de contacto GEZE.
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