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Ficha de datos del producto
Contacto llave 220 UP

*

Contacto llave para el accionamiento autorizado y la modificacién del
modo de funcionamiento de puertas automaticas, montaje empotrado

AREAS DE APLICACION

\

Control autorizado de los estados de funcionamiento en diferentes productos GEZE

J

Aprobado para el uso con centrales de puerta GEZE RWS

N

Disenado para medios cilindros de perfil 30/10

N

Estancia seca en areas interiores

N

El montaje empotrado permite una integracion practicamente plana con una baja altura de montaje

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-03-30T04:10:36Z



Ficha de datos del producto | Pagina 2 de 2
Contacto llave 220 UP * IGEZEI

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

— Con marco simple

— Activacién a ambos lados, con medio cilindro de perfil y tres llaves

DATOS TECNICOS

Nombre comercial Contacto llave 220 UP *
Grado de proteccion 1P20

Tipo de instalacion Montaje empotrado
Material pPvC

VARIANTES / INFORMACION DEL PEDIDO

Numero de Tipo de

Denominacién Denominacién identificacion. Color instalacion
Contacto llave SCT Activacion a ambos lados, con medio cilindro de perfil y 094169 blanco alpino  Montaje
220,Jung ST 550 *  tres llaves / con marco sencillo empotrado
Contacto llave SCT Activacion a ambos lados, con medio cilindro de perfil y 094171 blanco mate Montaje
220, GIRAE2 tres llaves empotrado
Contacto llave SCT Activacion a ambos lados, con medio cilindro de perfil y 094170 Acero Montaje
220,Jung LS990 *  tresllaves/ con medio cilindro de perfil 30/10 / con inoxidable empotrado

marco sencillo / Proteccion IP: IP20 / An x Al x P: 81 x 81 x

62,5
Contacto llave SCT Programa de interruptor GIRA E2 / con medio cilindrode 094012 blanco mate Montaje
220,GIRAE2 * perfil 30/10 / con marco sencillo / Proteccién IP: IP20 / empotrado

AnxAlxP:81x81x62,5
Contacto llave SCT Activacion a ambos lados, con medio cilindro de perfil y 089345 Acero Montaje
220,Jung LS990 * tres llaves / con medio cilindro de perfil 30/10 / con inoxidable empotrado

marco sencillo / Proteccion IP: IP20/ An x Al x P: 81x 81 x

62,5

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, funcion o disponibilidad
dependiendo del pais. En caso de duda, dirijase a su persona de contacto GEZE.
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