
F i c h a  d e  d a t o s  d e l  p r o d u c t o

Carri l  de rodadura
Perlan 140

ÁREAS DE APLICACIÓN

Para pesos de hoja de hasta 140 kg

Para puertas de madera, PVC, vidrio y metal

Apto para carro de ruedas Perlan
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Carril de rodadura para herraje de puerta corredera
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Carril de rodadura para herraje de puerta corredera para hojas con un peso máximo de 140 kg

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Carril de rodadura para herraje de puerta corredera para hojas con un peso máximo de 140 kg

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial Carril de rodadura Perlan 140

Peso de hoja (máx.) 140 kg

Color EV1

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación Denominación
Número de
identificación. Color

Carril de rodadura Perlan
140

con orificios avellanados (preparado para Perlan
SoftStop)

142518 EV1

Carril de rodadura Perlan
140

con orificios avellanados (preparado para Perlan
SoftStop)

128660 EV1

Carril de rodadura Perlan
140

con orificios avellanados (preparado para Perlan
SoftStop)

128662 Símil acero
inoxidable

Carril de rodadura Perlan
140

con orificios avellanados (preparado para Perlan
SoftStop)

135061 Símil acero
inoxidable

Carril de rodadura Perlan
140

con orificios avellanados (preparado para Perlan
SoftStop)

135048 EV1

Carril de rodadura Perlan
140

con orificios avellanados (preparado para Perlan
SoftStop)

135050 Símil acero
inoxidable

Carril de rodadura Perlan
140

con orificios avellanados (preparado para Perlan
SoftStop)

135049 Símil acero
inoxidable

Carril de rodadura Perlan
140

con orificios avellanados (preparado para Perlan
SoftStop)

135047 EV1

Carril de rodadura Perlan
140

con orificios avellanados (preparado para Perlan
SoftStop)

142519 EV1

Carril de rodadura Perlan
140

con orificios avellanados (preparado para Perlan
SoftStop)

135046 EV1
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ACCESORIOS

EMBELLECEDOR LATERAL CARRIL DE RODADURA PERLAN

Embellecedor lateral carril de rodadura Perlan

Denominación Número de identificación. Color

Embellecedor lateral carril de rodadura Perlan 119649 negro
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