
F i c h a  d e  d a t o s  d e l  p r o d u c t o

Tirador  de concha,  8-
12 mm de vidrio   *

ÁREAS DE APLICACIÓN

Para espesos de vidrio de 8, 10 y 12 mm

Para cristal de seguridad de una lámina (ESG)

ÁREAS DE APLICACIÓN

Para espesos de vidrio de 8, 10 y 12 mm

Para cristal de seguridad de una lámina (ESG)

Tirador de concha para hojas de vidrio sin cavidad

ÁREAS DE APLICACIÓN

Para espesos de vidrio de 8, 10 y 12 mm

Para cristal de seguridad de una lámina (ESG)

ÁREAS DE APLICACIÓN

Para espesos de vidrio de 8, 10 y 12 mm

Para cristal de seguridad de una lámina (ESG)
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tirador de concha de acero inoxidable para fijación en cristales sin cavidades

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tirador de concha de acero inoxidable para fijación en cristales sin cavidades

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial Tirador de concha, 8-12 mm de vidrio  *

Color Acero inoxidable

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación Denominación
Número de
identificación. Color

Tirador de concha, 8-12 mm de
vidrio  *

cerrado, diámetro externo 60 mm, taladro para
vidrio 40 mm

138670 Acero
inoxidable

Tirador de concha, 8-12 mm de
vidrio

cerrado, diámetro externo 60 mm, taladro para
vidrio 40 mm

127615 Acero
inoxidable

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad
dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.
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T i r a d o r  d e  c o n c h a ,  8 - 1 2  m m  d e  v i d r i o   *
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