
F i c h a  d e  d a t o s  d e l  p r o d u c t o
Set de compensación de la
altura/distancia de techo con
ajuste variable

ÁREAS DE APLICACIÓN

Para montaje en el techo

ÁREAS DE APLICACIÓN

Para montaje en el techo

Nivelación con ajuste variable para montaje en techo de
carriles de rodadura

ÁREAS DE APLICACIÓN

Para montaje en el techo

ÁREAS DE APLICACIÓN

Para montaje en el techo
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Nivelación variable para montaje en techo de carriles de rodadura

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Nivelación variable para montaje en techo de carriles de rodadura

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial Set de compensación de la altura/distancia de techo con ajuste variable

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación Denominación
Número de
identificación.

Set de compensación de la
altura/distancia de techo con ajuste
variable

6 piezas, compensador de altura con ajuste variable de la altura de 13
mm a 18 mm. Para aplicación en el montaje en el techo con
embellecedor con fijación 100/145, así como para el uso general en un
trazado de techo irregular

138099
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S e t  d e  c o m p e n s a c i ó n  d e  l a
a l t u r a / d i s t a n c i a  d e  t e c h o  c o n  a j u s t e
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