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ÁREAS DE APLICACIÓN

Accionamiento de las puertas automáticas GEZE y los accionamientos de ventana mediante la conexión
vía control remoto GEZE

Reequipamientos sin tendido de cables también adicionalmente a interruptores/pulsadores existentes
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Módulo emisor para el accionamiento de las puertas automáticas GEZE y
los motores para ventana mediante la conexión vía radio GEZE
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Comunicación cifrada mediante Rolling Code con hasta 74 trillones de combinaciones de código

Memorización individual y segura para descartar el accionamiento no autorizado
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DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial WTM  *

Dimensiones 44 x 30 x 11 mm

Grado de protección IP20

Tipo de instalación Integrado

Tipo de conexión de cable Cable preparado para conexión a abrazadera de resorte

Frecuencia de emisión 433.93 Mhz

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación Denominación
Número de
identificación.

Dimensione
s

Tensión de
servicio

Tipo de
instalación

Módulo emisor
WTM  *

44 x 30 x 11 mm (An x Al x Fo) para la
integración opcional en el pulsador

131212 44 x 30 x 11
mm

3 V DC Integrado

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad
dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.
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