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Set Perlan Duosync
para hoja de vidrio
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Apto para pinza de vidrio 45

Para herraje de puerta corredera Perlan
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Duosync: accionamiento manual para hojas de vidrio
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Accionamiento Duosync para puertas correderas manuales de doble hoja

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Accionamiento Duosync para puertas correderas manuales de doble hoja

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial Set Perlan Duosync para hoja de vidrio

Material de la hoja Vidrio, PVC, Metal, Madera

Peso de hoja (máx.) 140 kg

Grosor del vidrio 8 - 12.76 mm

Tipo de instalación Pared, Techo

Hojas fijas Si

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación Denominación
Número de
identificación.

Grosor del
vidrio

Tipo de
instalación

Set Perlan Duosync
para hoja de vidrio

para la sincronización de puertas de doble hoja o de hasta 140
kg por hoja de la puerta, consistente en: 2 poleas, 2 sujeción
del tope de arrastre pinza de vidrio 45 mm, correa dentada
12,5 m, material de montaje

139207 8 - 12.76
mm

Pared,
Techo

F i c h a  d e  d a t o s  d e l  p r o d u c t o  |  P á g i n a  2  d e  2

S e t  P e r l a n  D u o s y n c  p a r a  h o j a  d e  v i d r i o
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