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OL 360 EN  *
ÁREAS DE APLICACIÓN

Ventilación natural (230 V) en la zona de la fachada

Apertura y cierre de las ventanas con apertura hacia fuera con hojas batientes, abatibles y giratorias

Montaje en ventanas de madera, plástico o metal

Montaje en la hoja
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Sistema de apertura y cierre para ventana batiente, abatible
y giratoria con apertura hacia fuera
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Solución de sistema con pistón eléctrico E 350 N y un juego de consolas con bloqueo

Bloqueo mecánico en el borde de cierre principal a través del pistón eléctrico

Gran ancho de apertura con un recorrido reducido de husillo

Solo es posible el funcionamiento independiente
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DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial OL 360 EN  *

Espacio requerido (mín.) Marco de hoja: mín. 33 mm, marco embellecedor: mín. 45 mm

Medidas permitidas borde de cierre principal Solo para
marcos de aluminio y de madera

430 - 1.200 mm

Medidas permitidas borde de cierre principal Solo para
marcos de PVC

430 - 800 mm

Alturas de hoja para Solo y Syncro 600 - 1.600 mm

Fuerza de compresión (máx.) 750 N

Fuerza de empuje 750 N

Fuerza de tracción 750 N

Peso de carga (máx.) 30 kg/m²

Tensión de servicio 230 V ± 10 %

Tensión de servicio 230 V

Consumo de corriente 0.15 A

Consumo de potencia 35 W

Sección transversal de hilo mín. 1.5 mm²

Número de hilos 3 hilos

Temperatura de servicio -20 - 70 °C

Grado de protección IP65

Clase de protección II

Cerrojo y ángulo de reenvío auxiliar Si

Desconexión de fin de carrera extendida electromecánico

Desconexión de fin de carrera introducida electromecánico

Desconexión por sobrecarga Si

Apto para KNX No

Ventana oscilante HACIA FUERA montaje en hoja Si

Ventana batiente HACIA FUERA montaje en hoja Si

Ventana abatible HACIA FUERA montaje en hoja Si
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VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación Número de identificación. Color Carrera Tensión de servicio

OL 360 EN 088055 EV1 150 mm 230 V

OL 360 EN 088070 blanco RAL 9016 300 mm 230 V

OL 360 EN 088058 blanco RAL 9016 150 mm 230 V

OL 360 EN 088067 EV1 300 mm 230 V

OL 360 EN 088060 EV1 200 mm 230 V

OL 360 EN 088064 blanco RAL 9016 200 mm 230 V

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad
dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.
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