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Ficha de datos del producto
ECchain *

Motor de cadena con consolas universales para
automatizaciones sencillas de ventilacién

AREAS DE APLICACION

\

Ventilacién natural (230 V) también en la construccién privada de viviendas

J

Ventanas con apertura hacia dentro y hacia fuera con hojas batientes, abatibles y giratorias

N

Montaje en ventanas de madera, plastico o metal

N

Montaje en el marco
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CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

NN

N

Montaje rapido y sencillo

N

Uso variable en pequenos lucernarios

DATOS TECNICOS

Motor de cadena econémico y potente para la ventilacién con 230 V
Ajuste integrado de la carrera 200 mm o 400 mm para diferentes requisitos de ventilacion

Sujeciones y consolas universales para sistemas de perfil habituales en el mercado

Nombre comercial

ECchain *

Espacio necesario en el marco (min.)

Montaje en el marco HACIA EL INTERIOR: 55 mm, montaje en el marco
HACIA EL EXTERIOR: 35 mm

Espacio necesario en la hoja (min.)

Montaje en el marco HACIA EL INTERIOR: 37 mm, montaje en el marco
HACIA EL EXTERIOR: 20 mm

Velocidad de apertura ventilacion 9 mm/s
Velocidad de cierre (max.) 9 mm/s
Fuerza de compresidn (max.) 250N
Fuerza de cierre (méax). 1800 N
Fuerza de traccion 250N
Peso de hoja 200 kg*
Area de solape 10-23 mm
Tensién de servicio 230V+10%
Tensién de servicio 230V
Consumo de corriente 0.13A
Consumo de potencia 30w
Duracion de conexion 30 %
Seccidn transversal de hilo min. 0.75 mm2
Numero de hilos 4 hilos
Temperatura de servicio -5-60°C
Grado de proteccion IP30

Clase de proteccién

Desconexidn de fin de carrera extendida

Interruptor de fin de carrera

Desconexién de fin de carrera introducida

electrénico por consumo eléctrico

Desconexién por sobrecarga Si
Apto para KNX No
Ventana oscilante HACIA DENTRO montaje en marco Si
Ventana batiente HACIA DENTRO montaje en marco Si
Ventana batiente HACIA FUERA montaje en marco Si
Ventana abatible HACIA FUERA montaje en marco Si
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VARIANTES / INFORMACION DEL PEDIDO

Denominacién Denominacién Numero de identificacién. Color Longitud
ECchain incluida consola para apertura hacia dentroy hacia fuera 148260 blanco RAL9010 409 mm
ECchain incluida consola para apertura hacia dentroy hacia fuera 148259 gris RAL 7035 409 mm
ECchain incluida consola para apertura hacia dentro y hacia fuera 148258 negro RAL9005 409 mm
ACCESORIOS

COMPAS DE SEGURIDAD N.° 35

Para la proteccion de las hojas oscilantes

~5!

Numero de
Denominacidn Denominacién identificacion. Color
Compas de seguridad n.°  Disefo de rodamiento Fixpack (10 piezas), altura minima de 014499 Galvanizada
35 hoja 300mm
COMPAS DE SEGURIDAD N.° 60
Para la proteccion de las hojas oscilantes

Numero de
Denominacidn Denominacién identificacion. Color
Compas de seguridad n.°  Disefo de rodamiento Fixpack (10 piezas), altura minima de 133814 Galvanizada

60 hoja 700mm

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, funcion o disponibilidad

dependiendo del pais. En caso de duda, dirijase a su persona de contacto GEZE.
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