[GEZE]

Ficha de datos del producto
TS 5000 R-ISM/0 *

Sistema de cierrapuertas con guia deslizante para puertas de doble hoja
con secuencia de cierre integrada y sensor de humo sin bloqueo eléctrico
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AREAS DE APLICACION

N

Puertas cortafuegos

\l/ \]/

N

mm

N

pasiva 400 mm

N

(integrado en la guia)

Puertas batientes de doble hoja derechas e izquierdas
Posible division de puerta simétrica y asimétrica

Puertas batientes con una distancia entre las bisagras de hasta 2800 mm y una anchura de hoja de 1400
Distancia minima entre las bisagras 1500 mm, anchura minima de la hoja activa 875 mmy de la hoja
Sistemas de retencién de apertura con iman adherente (a modo de accesorio) y sensor de humo

— Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

NN

N

cerrado la hoja pasiva

N N

N

DATOS TECNICOS

Sistema que consta de dos cierrapuertas TS 5000 y guia R-ISM/0 sin bloqueo eléctrico
Fuerza de cierre con ajuste variable de EN2-6
Tension de funcionamiento 230 V AC

La regulacién de la secuencia de cierre mantiene la hoja activa en la posicién de espera hasta que se haya

Central de deteccion de humo integrada, indicador de contaminaciéon y seguimiento del umbral de alarma
Golpe final hidraulico que acelera la puerta brevemente antes del estado cerrado

La velocidad de cierre se puede adaptar individualmente

La amortiguacién a la apertura integrada frena fuertemente las puertas

Visor de fuerza de cierre para un control sencillo del ajuste

Todas las funciones regulables desde la parte frontal

Nombre comercial

TS 5000 R-ISM/0 *

Accesible segtin DIN 18040 con un ancho de hoja de hasta 1400 mm
(méx.) en mm
Ancho de hoja (max.) 1400 mm

Tipo de instalacion

Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras

Angulo de apertura (max.) 180°
Tensién de entrada 230V AC
Frecuencia de la tension de alimentacién 50 Hz
Distancia minima entre las bisagras 1500 mm
Ancho minimo de la hoja pasiva 400 mm
Idoneidad puertas cortafuego Si

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29

D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0
2024-04-09T702:28:04Z

WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com



Ficha de datos del producto | Pagina 3 de 14

TS 5000 R-ISM/0 * |IGEZE]

Fuerza de cierre ajustable Si, de forma continua
Velocidad de cierre ajustable Si

Golpe final ajustable Si, por vélvula
Amortiguacion de apertura integrada Si, de ajuste hidraulico
Posicion ajuste de la fuerza de cierre Delante

Visor de fuerza de cierre Si

Funcién de apertura mantenida eléctrico
Mecanismo de retencién en la hoja activa / hoja pasiva Opcional / Opcional
Angulo de retencién 180°

Sensor de humos integrado Si
Regulacion de secuencia de cierre integrada Si
CONSTA DE

MODELO Bf\SICQ DE LA CONTRAPLACA DE RETENCION
ELECTROMAGNETICA *

version estandar, con amortiguador de goma

Numero de
Denominacién Denominacién identificacion. Dimensiones
Contraplaca retenedor electromagnético version estandar, con amortiguador de 115954 55x55x18
GEZE * goma mm
TOPE DE MUELLE DE CONTRAPLACA DE RETENCION
ELECTROMAGNETICA * a
version con tope de muelle 1
Denominacién Denominacién Numero de identificacion. Dimensiones
Contraplaca retenedor electromagnético GEZE *  versién con tope de muelle 115955 55x55x79 mm
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ARTICULACION DE LA CONTRAPLACA DE RETENCION
ELECTROMAGNETICA *

version con articulacion ajustable

Denominacion Denominacion

o

Numero de identificacion. Dimensiones

Contraplaca retenedor electromagnético GEZE * version con articulacién ajustable

115956 55x55x50mm

ELECTROIMAN DE PUERTA MODELO BASICO *

Con union roscada trasera y sin placa de fijacion

Numero de
Denominacion Denominacion identificacion. Dimensiones Tipo de instalacion
Retenedor electromagnético Modelo basico, sin placa de fijacién, 115830 50x50x30 Montado en superficie,

GEZE * unién roscada trasera

mm Integrado

RETENEDOR ELECTROMAGNETICO FLEXIBLE 185 MM *

Para el montaje en techo o en el techo con tubo vertical 185 mm

e /

Ntmero de Dimensione Tipo de
Denominacion Denominacién identificacion. s instalacion
Retenedor Montaje en pared/techo, tubo vertical de 185 mm, se puede 115952 90 x80x Pared,
185 mm Techo, Suelo

electromagnético GEZE recortar flexiblemente hasta 110 mm, cabezal magnético
* flexible de 90°
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RETENEDOR ELECTROMAGNETICO FLEXIBLE 335 MM *

Para el montaje en techo o en el techo con tubo vertical 335 mm

\.0
<
Numero de Dimensione Tipode
Denominacion Denominacion identificacion. s instalacion
Retenedor Montaje en pared/techo, tubo vertical de 335 mm, se puede 115953 90 x 80 x Pared,
335 mm Techo, Suelo

electromagnético GEZE recortar flexiblemente hasta 110 mm, cabezal magnético
* flexible de 90°

ELECTROIMAN DE PUERTA MONTAJE EN PARED

Para montaje en pared con placa base

Nimero de
Denominacion Denominacion identificacion. Dimensiones Tipo de instalacion
Retenedor electromagnético Montaje a pared, con placa 115829 93 x65x33 Montaje

GEZE base

mm sobrepuesto

RETENEDOR ELECTROMAGNETICO MONTAJE EN PARED 65 MM

Para el montaje a pared con zécalo 65 mm

Numero de Tipo de
Denominacion Denominacion identificacion. Dimensiones instalacion
Retenedor electromagnético montaje a pared con zécalo de 65 155573 70 x 70 x 65 Pared

GEZE * mm

mm
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RETENEDOR ELECTROMAGNETICO MONTAJE EN PARED AP *

Para el montaje en pared o sobrepuesto, o montaje en el suelo con
accesorios y zocalo

Denominacion

Denominacion

Numero de
identificacion.

Dimension

Tipo de instalacion

Retenedor

electromagnético GEZE

Montaje a pared, montaje sobrepuesto o montaje en
suelo con accesorios, zécalo (no incluido en el

volumen de suministro)

155569

110 x 85 x
40 mm

Montaje
sobrepuesto, Suelo

RETENEDOR ELECTROMAGNETICO MONTAJE EN PARED UP *

Para el montaje a pared empotrado

Numero de Tipo de
Denominacion Denominacién identificacion. Dimensiones instalacion
Retenedor electromagnético montaje a pared montaje 155567 85x85x30 Montaje
GEZE * empotrado empotrado
GUIA R-ISM/0 TS 5000 *
continua, con secuencia de cierre integrada, unidad de control del
detector de humo y palancas, sin bloqueo eléctrico =
Denominacio Numero de Tension de Dimensione
n Denominacién identificacion. Color alimentacion s
Guia R-ISM/0  continua, con secuencia de cierre integrada, 160544 segun RAL 230V AC 2740 x 55 x
TS 5000 * unidad de control del detector de humoy 30 mm
palancas, sin bloqueo eléctrico
Guia R-ISM/0  continua, con secuencia de cierre integrada, 162090 Simil acero 230V AC 2740 x 55 x
TS 5000 * unidad de control del detector de humoy inoxidable 30 mm
palancas, sin bloqueo eléctrico
Guia R-ISM/0  continua, con secuencia de cierre integrada, 160543 plateado 230V AC 2740 x 55 x
TS 5000 * unidad de control del detector de humoy 30 mm
palancas, sin bloqueo eléctrico
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CUERPO DE CIERRE TS 5000

Cuerpo basico para el cierrapuertas aéreo con guia deslizante EN 2-6
con amortiguacion a la apertura

)
Numero de Dimension

Denominacion Denominacion identificacion. Color es Direccion DIN
Cierrapuertas TS Fuerza de cierre EN 2-6, con 137721 Puerta corredera 287x47x  alaizquierda/a
5000 amortiguacion a la apertura (sin guia acero inoxidable 60 mm la derecha

deslizante ni palanca)
Cierrapuertas TS Fuerza de cierre EN 2-6, con 027333 plateado 287x47x  alaizquierda/a
5000 amortiguacion a la apertura (sin guia 60 mm la derecha

deslizante ni palanca)
Cierrapuertas TS Fuerza de cierre EN 2-6, con 027335 blanco RAL9016 287x47x  alaizquierda/a
5000 amortiguacion a la apertura (sin guia 60 mm la derecha

deslizante ni palanca)
Cierrapuertas TS Fuerza de cierre EN 2-6, con 027336 seglin RAL 287x47x  alaizquierda/a
5000 amortiguacion a la apertura (sin guia 60 mm la derecha

deslizante ni palanca)
AS 500
Interruptor para la activacion manual de dispositivos de bloqueo con
control eléctrico

Nimero de
identificacion Dimension Tensidon de
Denominacidn Denominacidn . Color es servicio
Interruptor AS Para la activacién manual de dispositivos de bloqueo 116266 blanco 80x80x9 24VDC
500 con control eléctrico, incluida la resistencia final para alpino/rojo  mm
supervision de linea.
Interruptor AS para la activacion manual de dispositivos de bloqueo 120880 blanco 80 x 80 x 24V DC
500, vidrio con control eléctrico, incluida la resistencia final para la alpino/rojo 21 mm
supervision de linea, cristal y 5 rétulos intercambiables.
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ACCESORIOS
CB FLEX
Barra de arrastre para un cierre seguro de las puertas cortafuegos de
doble hoja i
Denominacié Nimero de
n Denominacién identificacion. Color
CB flex de para utilizar en todas las puertas con retallo de doble hoja. Ajuste variable de 182652 blanco RAL
GEZE * longitud cubierto hasta 210 mm, solape de la hoja, mecanismo abatible invisible, 9016

el perfil también puede acortarse segtin la necesidad, con material de fijacién
CBflex de para utilizar en todas las puertas con retallo de doble hoja. Ajuste variable de 1563602 plateado
GEZE longitud cubierto hasta 210 mm, solape de la hoja, mecanismo abatible invisible,

el perfil también puede acortarse segtn la necesidad, con material de fijacién
CBflex de para utilizar en todas las puertas con retallo de doble hoja. Ajuste variable de 153728 seglin RAL
GEZE longitud cubierto hasta 210 mm, solape de la hoja, mecanismo abatible invisible,

el perfil también puede acortarse segtin la necesidad, con material de fijacion

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

Acumulador de energia para el uso en la hoja activa en guias de doble
hoja ISMy ISM BG

Niumero de

Denominacidn Denominacidn identificacion. Color
Kit ECline ISM / ISM Acumulador de energia para el uso en la hoja activa en guias de doble hoja 154767 negro
BG * ISMy ISM BG
ZOCALO IMAN ADHERENTE *
Para el uso en caso de montaje en suelo

Numero de
Denominacidn Denominacion identificacion. Dimensiones
Zocalo para montaje en suelo para el retenedor Zocalo para retenedor electromagnético 155574 85x80x128
electromagnético de GEZE * montaje sobrepuesto mm
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TAPA CIERRAPUERTAS *

Para TS 5000 (L) / TS 4000, solo empleable para montaje en la hoja de la ,
puerta
| —
Numero de
Denominacion Denominacién identificacion. Color Dimensiones
Tapa cierrapuertas para TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000, solo empleable 067726 blanco RAL 298 x 55 x
* para montaje en la hoja de la puerta 9016 67.2 mm
Tapa cierrapuertas para TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000, solo empleable 072696 Acero 298 x 55 x
* para montaje en la hoja de la puerta inoxidable 67.2 mm
Tapa cierrapuertas para TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000, solo empleable 067724 plateado 298 x 55 x
* para montaje en la hoja de la puerta 67.2 mm
Tapa cierrapuertas para TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000, solo empleable 000756 seglin RAL 298 x 55 x
* para montaje en la hoja de la puerta 67.2 mm
Tapa cierrapuertas para TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000, solo empleable 067725 bronce oscuro 298 x 55 x
* para montaje en la hoja de la puerta 67.2 mm
GC 1562 *
Detector de humo para sistemas de retencién de apertura de GEZE
o —

Nimero de Tension de Tipo de
Denominacidn Denominacidn identificacion. Color alimentacion instalacién
Detector de humo Completo con zdécalo, 24V CC, 20 mA, examinado 139850 blanco RAL 24V DC Techo
GEZEGC 152 * segun EN54-7, autorizado en la inspeccién general 9010

de construccién para el empleo con todos los
sistemas de retencién de apertura de GEZE FA GC
150, supervision de linea integrada, conforme a DIN
EN 14637
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GC 1563 *

Detector térmico para sistemas de retencion de apertura de GEZE

Numero de Tension de Tipo de
Denominacion Denominacién identificacion. Color alimentacion instalacion
Detector térmico  Completo con zdcalo, 24 V CC, 20 mA, examinado 139881 Blanco 24V DC Techo
GEZEGC 153 * segln EN54-5, autorizado en la inspeccién general de
construccion para el empleo con todos los sistemas de
retencion de apertura de GEZE FA GC 150, supervisién
de linea integrada, conforme a DIN EN 14637
AS 500
Interruptor para la activacion manual de dispositivos de bloqueo con
control eléctrico
Nimero de

identificacion

Dimension Tension de

Denominacion Denominacion . Color es servicio
Interruptor AS Para la activacion manual de dispositivos de bloqueo 116266 blanco 80x80x9 24VDC
500 con control eléctrico, incluida la resistencia final para alpino/rojo mm
supervisién de linea.
Interruptor AS para la activacion manual de dispositivos de bloqueo 120880 blanco 80x 80 x 24V DC
500, vidrio con control eléctrico, incluida la resistencia final para la alpino/rojo 21 mm
supervision de linea, cristal y 5 rétulos intercambiables.
GC 171 *
Maddulo inaldmbrico para la conexion sin hilos de los componentes en los
sistemas de retencion de apertura de GEZE
Numero de
identificacion Tension de Dimension
Denominacién Denominacion . Color alimentaciéon es
Modulo para la conexién inaldmbrica de componentes de radio 163051 antracita 24V DC 177 x 30 x
inalambrico (detector de humos inalambrico GC 172; detector de 18 mm

GEZEGC171 *

temperatura inalambrico GC 173; médulo de entrada
inaldmbrico GC 175) en los sistemas de retencién de
apertura GEZE.
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GC 175 *

Maddulo de entrada inalambrico para la conexidn sin hilos de los
interruptores al médulo inaldambrico GC 171

Numero de Tension de Dimension
Denominacion Denominacion identificacion. Color alimentacion es
Modulo de entrada para la conexién inaldmbrica de interruptores al 163068 negro 3VvDC 52x52x
inalambrico GEZE mddulo inalambrico GEZE GC 171, uso en todos los 32 mm
GC175 * sistemas de retencion de apertura GEZE.
WIRELESS KITFAGC 170 *
Set de médulo inaldmbrico GC 171y detector de humos de techo s /_
inaldmbrico GC 172 e L t/
=)

Numero de
Denominacion Denominacion identificacion.
GEZE Wireless KIT Set compuesto de: 1 un. médulo de radio GC 171 para la ampliacién inalambrica de los 195524
GC170 * sistemas de retencion de apertura GEZE y 2 un. detector de humos de techo inalambrico

GC172

LIMITACION FLEXIBLE DE LA APERTURA

Para guias deslizantes E y R, de hoja simple y hoja doble

Numero de
Denominacion Denominacion identificacion.
Limitacion flexible de la para guia de hoja simple: Montaje en hoja de TS 5000 E/R/RFS, GEZE Boxer E; doble 145311

apertura hoja: todas las variantes E/R/ISM TS 5000 (incl. VPK) y GEZE Boxer
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TAPA CIERRAPUERTAS *
Para TS 4000 / 5000, forma curva

Nimero de
Denominacién Denominacién identificacion. Color Dimensiones
Tapa cierrapuertas  para TS 5000/ TS 4000, semirradio, solo empleable 092943 Acero inoxidable 337 x51x72
* para montaje en la hoja de la puerta brillo mm
Tapa cierrapuertas  para TS 5000/ TS 4000, semirradio, solo empleable 092944 Acero inoxidable 337 x51x72
* para montaje en la hoja de la puerta mate mm
TAPA CIERRAPUERTAS *
Para TS 4000/ 5000, forma angular

Numero de
Denominacidn Denominacidn identificacion. Color Dimensiones
Tapa cierrapuertas para TS 5000/ TS 4000, cuadrado, solo empleable 092938 Acero inoxidable 298 x51x72
* para montaje en la hoja de la puerta brillo mm
Tapa cierrapuertas para TS 5000/ TS 4000, cuadrado, solo empleable 092939 Acero inoxidable 298 x51x72
* para montaje en la hoja de la puerta mate mm

GC 172

Detector de humos inaldmbrico para la conexién al médulo inaldmbrico

GC 171

i 7/
= ~
Nimero de Tension de Dimension Tipode

Denominacion  Denominacién identificacion. alimentacion es instalacion
Detector de para la conexion inaldmbrica en los sistema de 195522 3VvDC 110x110x  Techo
humos GC 172  retencion de apertura GEZE, accionados por bateria 70 mm

con un plazo de 8 anos, con zdécalo, verificados

conforme a EN 54-7 y EN 54-25, homologacion

general para el uso con todos los sistemas de

retencion de apertura GEZE.
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GC 173

Detector de temperatura inaldmbrico para la conexion al médulo

inalambrico GC 171 4 / \%
{ \

( i 7/
= 4
Nimero de
identificacion Tension de Dimension Tipo de
Denominacion Denominacion . alimentacion es instalacion
Sensor de temperatura para la conexion inalambrica en los sistema de 195523 3VvDC 110x110x Techo
por radio GC 173 retencion de apertura GEZE, accionados por 70 mm
bateria con un plazo de 8 afos, con zécalo,
verificados conforme a EN 54-7y EN 54-25,
homologacion general para el uso con todos los
sistemas de retencién de apertura GEZE.
MATERIAL DE MONTAJE
PLACA DE MONTAJE GUIA *
para guia R-ISM
Denominacién Denominacién Numero de identificacién. Color
Placa de montaje guia para guia R-ISM 118690 plateado
Placa de montaje guia para guia R-ISM 118701 segun RAL
PLACA DE MONTAJE CIERRAPUERTAS
Para TS 5000 y TS 4000 con esquema de taladros segiin DIN EN 1154 e
suplemento 1 P S
e /
-
Numero de
Denominacién Denominacién identificacion. Color
Placa de montaje para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros segiin DIN 068627 blanco RAL 9016
cierrapuertas EN 1154 hoja adjunta 1
Placa de montaje para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros segin DIN 057956 Galvanizada
cierrapuertas EN 1154 hoja adjunta 1
Placa de montaje para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros segin DIN 029176 seguin RAL
cierrapuertas EN 1154 hoja adjunta 1
Placa de montaje para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros segiin DIN 049185 plateado
cierrapuertas EN 1154 hoja adjunta 1
GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com

2024-04-09T702:28:06Z



Ficha de datos del producto | Pagina 14 de 14
TS 5000 R-ISM/0 * |IGEZE]

Numero de
Denominacién Denominacién identificacion. Color
Placa de montaje para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros segin DIN 137725 Simil acero
cierrapuertas EN 1154 hoja adjunta 1 inoxidable
Placa de montaje para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros segiin DIN 052351 bronce oscuro
cierrapuertas EN 1154 hoja adjunta 1
PLACA DE MONTAJE CIERRAPUERTAS *
Para TS 5000 y TS 4000 con esquema de taladros segiin DIN EN 1154
suplemento 1 T
Denominacién Denominacion Numero de identificacion.

Placa de montaje * para TS 5000/TS 4000 con esquema de taladros segiin DIN EN 1154 hoja adjunta1 083992

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, funcion o disponibilidad
dependiendo del pais. En caso de duda, dirijase a su persona de contacto GEZE.
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