
F i c h a  d e  d a t o s  d e l  p r o d u c t o

Terminal  de conexión
Powerturn /  EMD 230 V

ÁREAS DE APLICACIÓN

Puertas batientes derechas e izquierdas de hoja simple y doble hoja

ÁREAS DE APLICACIÓN

Puertas batientes derechas e izquierdas de hoja simple y doble hoja

Conexión 230 V y logotipo GEZE para el Powerturn / EMD

ÁREAS DE APLICACIÓN

Puertas batientes derechas e izquierdas de hoja simple y doble hoja

ÁREAS DE APLICACIÓN

Puertas batientes derechas e izquierdas de hoja simple y doble hoja
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Terminal de conexión 230 V con manguito de goma para conexión de conductor

Con elemento de bloqueo para insertar el enchufe

Logotipo GEZE para encajar en el cobertor del automatismo

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Terminal de conexión 230 V con manguito de goma para conexión de conductor

Con elemento de bloqueo para insertar el enchufe

Logotipo GEZE para encajar en el cobertor del automatismo

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial Terminal de conexión Powerturn / EMD 230 V

Idoneidad puertas cortafuego Si

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación Denominación Número de identificación. Color

Conexión Powerturn / EMD 230 V Terminal de conexión Powerturn / EMD 156890 negro

F i c h a  d e  d a t o s  d e l  p r o d u c t o  |  P á g i n a  2  d e  2

T e r m i n a l  d e  c o n e x i ó n  P o w e r t u r n  /  E M D
2 3 0  V
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