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Ficha de datos del producto
Placa posterior KFT *
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Para colocar los pulsadores de plastico de gran superficie de
GEZE sobre superficies planas

AREAS DE APLICACION

— Para colocar los pulsadores de plastico de gran superficie de GEZE sobre superficies planas
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Placa posterior KFT * IGEZEl

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

— Incl. cintas adhesivas

— Sin tornillos p. ej. sobre vidrio, incluyendo cintas adhesivas y pafio de limpieza

DATOS TECNICOS

Nombre comercial Placa posterior KFT *
Dimensiones 90x 180 x 1T mm
Tipo de instalacion Pared, Sujecién en el vidrio
Material pPvC

VARIANTES / INFORMACION DEL PEDIDO

Nimero de Dimensione Tipo de
Denominacidn Denominacién identificacion. Color s instalacion
Placa posterior para Sin tornillos p. ej. sobre vidrio, 131219 Blanco 90 x 180 x Pared, Sujecion
pulsador de codo KFT * incluyendo cintas adhesivas y pafio de 11T mm en el vidrio
limpieza
Placa posterior para Sin tornillos p. ej. sobre vidrio, 131220 simil acero 90 x 180 x Pared, Sujecién
pulsador de codo KFT * incluyendo cintas adhesivas y paio de inoxidable 11 mm en el vidrio
limpieza

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, funcién o disponibilidad
dependiendo del pais. En caso de duda, dirijase a su persona de contacto GEZE.
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