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Selector de programa con display para ajustar el modo de
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Mediante un código numérico se pueden evitar los cambios no deseados en el modo de funcionamiento
en puertas en vías de emergencia y evacuación

Los displays programadores se pueden adquirir también con contacto llave

El indicador de siete segmentos muestra el modo de funcionamiento, la información de mantenimiento y
el indicador de errores

Modo de funcionamiento OFF admitido por los automatismos de puerta corredera desde V3.3

Modo de funcionamiento OFF admitido por Powerturn desde V1.x

Modo de funcionamiento OFF admitido por Slimdrive EMD desde V3.4

Modo de funcionamiento OFF admitido por TSA 160 NT desde V3.1
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DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial Selector de programa con display

Dimensiones 80 x 80 x 11 mm

Consumo de corriente 60 mA

Grado de protección IP40

Tipo de instalación Montaje empotrado

Longitud del cable de conexión 100 m

Temperatura de servicio -15 - 50 °C

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación Denominación

Número de
identificación
. Color

Dimension
es

Tensión de
servicio

Selector de programa
con display DPS con
tecla OFF

Configuración del modo de funcionamiento, así como
la puesta en marcha y la parametrización de las
puertas automáticas / con 5 botones de función, 2
indicadores de 7 segmentos, indicador de errores
alfanumérico, protección IP40

151524 blanco
alpino

80 x 80 x
53 mm

24 V DC

DPS con tecla OFF y
contacto llave SCT

en marco doble combinado sin medio cilindro de
perfil

155810 blanco
alpino

80 x 151 x
50 mm

24 V DC
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S e l e c t o r  d e  p r o g r a m a  c o n  d i s p l a y
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ACCESORIOS

MEDIO CILINDRO DE PERFIL 40 MM

Denominación Denominación
Número de
identificación. Color

Tipo de
instalación

Medio cilindro de
perfil 40 mm

División (10/30) con tres llaves, de diferente cierre, para
contacto llave SCT y cerradura de armario eléctrico MBZ

090176 plateado Integrado

F i c h a  d e  d a t o s  d e l  p r o d u c t o  |  P á g i n a  3  d e  3

S e l e c t o r  d e  p r o g r a m a  c o n  d i s p l a y

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-04-07T03:25:12Z


	Selector de programa con display [es]

