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Ficha de datos del producto
Powerturn F

Automatismo electromecanico para puertas batientes
cortafuegos de hoja simple

AREAS DE APLICACION

\

Puertas cortafuegos

J

Puertas batientes de hoja simple derechas e izquierdas

N

Puertas batientes con anchura de hoja de hasta 1600 mm o un peso maximo de 600 kg

N

Anchura minima de la hoja de la puerta 800 mm

N

Puertas interiores y exteriores con una elevada frecuencia de paso

N

Montaje en hojay montaje en marco
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CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

N

Funcion Smart swing para la apertura manual ligera de la puerta

N

Fuerza de cierre con ajuste variable de EN4-7

J

La velocidad de aperturay de cierre se puede ajustar individualmente

N

Golpe final mecanico en funcionamiento sin corriente y golpe final eléctrico en modo regular que acelera
la puerta poco antes del estado cerrado

N

La funcién Low-Energy abre y cierra la puerta con velocidad de desplazamiento reducida y satisface asf
los maximos estandares de seguridad

N

La funcién cortaviento regula la aperturay el cierre de dos puertas seguidas (esclusa)

N

La deteccion de obstdculos percibe un obstaculo mediante contacto y detiene el proceso de aperturay
cierre

N

La reversién automatica detecta un obstdculo y vuelve a la posicion de apertura

N

La funcién Push & Go activa el automatismo tras una ligera presion manual sobre la hoja de la puerta

N

El automatismo se puede emplear con guia de traccién o con brazo

\

Funcion servo para la asistencia por motor en caso de apertura manual de la puerta

N

Receptor integrado opcional para el accionamiento inalambrico mediante emisor de radio

DATOS TECNICOS

Nombre comercial Powerturn F
Altura 70 mm
Anchura 720 mm
Fondo 130 mm

Peso de hoja (max.) 1 hoja 600 kg
Distancias entre bisagras (min.-max.) 2 hojas, brazo 1600 mm - 3200 mm
Distancias entre bisagras (min.-max.) 2 hojas, bisagras con 1600 mm - 2800 mm
guia de traccion

Ancho de hoja (min.-max.) 800 mm - 1600 mm
Profundidad de antepecho (max.) 300 mm

Tipo de accionamiento electromecdnico
Angulo de apertura (max.) 136°
Presion por muelle EN4 - EN7
puerta mano izquierda Si

puerta mano derecha Si

Montaje en marco en el lado opuesto a las bisagras con Si

brazo

Montaje en marco lado contrario bisagras con guia de Si

traccion

Montaje en marco lado de bisagras con guia de traccion Si

Montaje en marco lado opuesto a las bisagras con guia de Si

traccion

Montaje en marco hoja de la puerta lado bisagras con guia Si

de traccion
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Montaje en la hoja de la puerta lado bisagras con brazo Si
Golpe final mecanico Si
Golpe final eléctrico Si
Regulacion eléctrica de secuencia de cierre Si
Regulacion mecéanica de secuencia de cierre Si
Desconexién de corriente Interruptor principal en el mecanismo
Retardo de activacion (méx.) 10s
Tensién de servicio 230V
Potencia nominal 200 W
Suministro de corriente para consumo externo (24 V CC) 1200 mA
Temperatura de servicio -15-50°C
Grado de proteccion IP30

Modo de funcionamiento

Automatico, Noche, Apertura permanente, Horario de cierre de
comercios, Off

Modo de funcionamiento

Completamente automatico

Funcién automatica Si

Funcion baja energia Si

Funcién Smart swing Si

Funcion teclas Si

Funcién paraviento Si

Deteccion de obstaculos Si

Inversién de giro automatico Si

Push & Go regulable

Manejo GEZEconnects (PC y Bluetooth), Terminal Service ST 220, Selector de

funciones DPS

Parametrizacion

GEZEconnects (PC y Bluetooth), Terminal Service ST 220

Conformidad estandar

DIN 18263-4, DIN 18650, EN 16005

Idoneidad puertas cortafuego Si
Sensor de humos integrado No
Empleo en puertas cortafuego y cortahumo (variante F) Si

VARIANTES / INFORMACION DEL PEDIDO

Denominacio
n Denominacion

Numero de
identificacion Tension de Dimension Tensiéon de
alimentacion es servicio

Powerturn F

Accionamiento de puerta batiente para puertas

165162 230V 720x70x 230V

batientes de hoja simple y doble hojay puertas 130 mm
cortafuego (para puertas cortafuego de doble hoja segin
DIN EN 1158 set de montaje IS Mecanico se puede
obtener por separado).
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