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Ficha de datos del producto
Levolan 120 vidrio

Herraje de puerta corredera para hojas de vidrio con un peso
de 120 kg

AREAS DE APLICACION

\

Para puertas correderas de diseno en el interior de viviendas y oficinas

J

Para todas las puertas correderas de una y multiples hojas

N

Para el montaje en paredes y techos (directo y oculto), asi como para el montaje en vidrio

N

Amortiguacion en uno o ambos lados con Levolan 120 SoftStop

N

Especialmente adecuado para puertas de viviendas y oficinas por su desplazamiento silencioso con
Levolan 120 SoftStop
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CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

— Sistema de guia corredera para puertas de vidrio con cristal de seguridad templado de 10 a 12 mm, asi
como cristal de seguridad templado- laminado de 12,76 mm y un peso de hoja de hasta 120 kg

— Disefo estilizado con tecnologia de herraje integrada

— Completamente integrado en el carril de rodadura

— Con el sistema de montaje Levolan Smart fix, el uso de herramientas para el montaje se reduce al minimo:
para un montaje rapido y comodo

— Montaje final del herraje con un simple clic

— Con una amortiguacién a ambos lados o a un lado para puertas con un peso de hoja de hasta 120 kg, de
forma que la puerta frene suavemente y por si sola a la posicion final

— Prueba de durabilidad segun la norma DIN EN 1527 en 100.000 ciclos de ensayo

DATOS TECNICOS

Nombre comercial

Levolan 120 vidrio

Material de la hoja

Cristal laminado (ESG-H), Cristal de seguridad laminado (VSG de ESG)

Peso de hoja (max.) 120 kg
Cantidad de hojas Hoja simple
Ancho de hoja (min.) 640 mm
Ancho de hoja (max.) 1440 mm
Altura de hoja (méx.) 3500 mm
Espesor de hoja desde 10 mm
Espesor de hoja hasta 12.76 mm
Geometria del carril de rodadura recto

Resistencia a la corrosién EN 1670

3 (conforme a EN 1670: Clase O = no definida, clase 1 = escasa, clase 2
media, clase 3 = alta, clase 4 = muy alta, clase 5 = extraordinaria)

Funcionalidad duradera EN 1527

100.000 ciclos de comprobacién

Tipo de instalacion

Pared, Techo, Oculto en el techo, Sujecién en el vidrio

Direccién DIN

alaizquierda/ ala derecha

Manejo manual Si
Superficie anodizado
Color EV1

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29

D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-03-30T04:12:07Z



	Levolan 120 vidrio [es]

