
F i c h a  d e  d a t o s  d e l  p r o d u c t o
Apoll  espesor  2:  para puertas
correderas de hasta 600 kg  *

ÁREAS DE APLICACIÓN

Para sistemas de puertas correderas y portones correderos, así como sistemas de transporte y
desplazamiento en espacios industriales

Para todas las puertas correderas de una y múltiples hojas, así como para puertas acordeón y plegables
correderas

Fijación en el techo o delante de la pared
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Herraje de puerta corredera para puertas y portones
industriales con hojas de 600 kg
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Herraje de puerta corredera para puertas con un peso máximo de 600 kg

Para hojas de madera, plástico o metal

Carros de ruedas individuales y dobles para una distribución óptima de la carga

Con ruedas de acero o plástico para un desplazamiento particularmente silencioso
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DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial Apoll espesor 2: para puertas correderas de hasta 600 kg  *

ACCESORIOS

TOPE DE HOJA ANGULAR

Tope interior para hoja corredera

Denominación Número de identificación.

Tope de hoja angular 000339

Tope de hoja angular 000342

PASADOR DE ENTRADA  *

Cerrojo embutido con palanca oscilante para fijar las hojas móviles

Denominación Número de identificación.

Pasador de entrada  * 149694

Pasador de entrada 013474

F i c h a  d e  d a t o s  d e l  p r o d u c t o  |  P á g i n a  2  d e  3

A p o l l  e s p e s o r  2 :  p a r a  p u e r t a s
c o r r e d e r a s  d e  h a s t a  6 0 0  k g   *
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* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad
dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.
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A p o l l  e s p e s o r  2 :  p a r a  p u e r t a s
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