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ÁREAS DE APLICACIÓN

Paredes móviles divisorias de vidrio

Zonas interiores y exteriores protegidas

Posibilidad de uso para ejes lineales

Posibilidad de uso con una altura libre de hasta 3500 mm

Aplicable hasta 1500 mm de ancho de hoja
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Elemento inicial de una pared móvil divisoria de vidrio con
diseño IGG
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Perfil integrado alrededor para colocar las unidades de funcionamiento

Superficie de vidrio continua sin perfiles visibles

Estándar de diseño arquitectónico de alta calidad

Posibilidad de uso de cristal de seguridad de una lámina de 6 mm u 8 mm pegado a ambos lados con
perfil

Elementos con un peso máximo de 125 kg

Combinable con todos los otros tipos de elementos
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DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial Elemento corredero del sistema de tabiques móviles manual con IGG  *

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad
dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.

F i c h a  d e  d a t o s  d e l  p r o d u c t o  |  P á g i n a  2  d e  2

E l e m e n t o  c o r r e d e r o  d e l  s i s t e m a  d e
t a b i q u e s  m ó v i l e s  m a n u a l  c o n  I G G   *

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T04:10:19Z


	Elemento corredero del sistema de tabiques móviles manual con IGG  * [es]

