[GEZE]

Ficha de datos del producto
GC 162 RWA *

Detector de humo para centralitas de sistemas de extraccion
de humos y calor de GEZE

AREAS DE APLICACION

— Para conectar a las centralitas RWA THZ N4, THZ Comfort N4 y MBZ 300

— Para montaje en el techo
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CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

— Detector de humo con analisis de la luz dispersa

— Hasta 8 afios de vida Util mediante compensacidn de la contaminacién ambiental
—> Prueba sencilla mediante el sensor magnético integrado

— LED de indicacidn de estado
AY
=

Verificado segin EN 54

DATOS TECNICOS
Nombre comercial GC 162 RWA *

VARIANTES / INFORMACION DEL PEDIDO

Nuimero de Dimension Tensién de
Denominacién Denominacién identificacion. Color es servicio
Detector de humo Detector de techo para centralitas RWA de GEZE. 184110 blancoRAL 110x110x 24V
GC 162 RWA * Hasta 8 afos de vida util mediante compensacién de 9010 54 mm
la contaminacion ambiental. Verificado segin EN 54,
zécalo incl.

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, funcion o disponibilidad
dependiendo del pais. En caso de duda, dirijase a su persona de contacto GEZE.
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