
F i c h a  d e  d a t o s  d e l  p r o d u c t o

Motor  puerta ECdrive
T2-FR  *

ÁREAS DE APLICACIÓN

Sistemas de puerta corredera de una o dos hojas

Puertas interiores y exteriores con una elevada frecuencia de paso

Solución completa para sectores de entradas con GCprofile Therm y lucernario

Para exigencias elevadas en materia de estanqueidad o eficiencia energética

Anchos de apertura de 700 a 3000 mm

Los sistemas de perfiles adecuados son el sistema de perfiles con perfilería delgada y vidrio ISO y MONO,
GCprofile Therm, perfil de apriete de cristal de seguridad de una lámina, hojas con bastidor y de madera
del lado de montaje
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Sistema lineal de automatismo de puerta corredera en vía de evacuación
y emergencia para puertas con un peso de hoja máximo de 140 kg
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Con su diseño estilizado, el ECdrive T2 ofrece nuevas opciones de diseño, y esto con una excelente relación calidad-
precio. En combinación con el sistema de perfiles GCprofile Therm, también mejora la eficiencia energética.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Diseño delgado con cobertor de solo 100 mm de altura para más espacio libre para ser creativo

Con la posibilidad de usar carros de ruedas dobles y GCprofile Therm con un peso de hoja de hasta 140 kg

Conectividad a través de GEZE Cockpit

Montaje eficiente por medio de carril de rodadura preperforado y orificios alargados

Guía de suelo continua para descarga controlada de agua de lluvia disponible

Las guías de cables integradas simplifican el tendido de los cables

Conectables y con estándar abierto (BACnet) integrables en la automatización de edificios

Reconocimiento y registro independiente de errores

Entradas y salidas parametrizables para diversas funciones

Batería integrada para apertura y cierre de emergencia en caso de corte eléctrico

El carro de ruedas autolimpiador reduce los esfuerzos de mantenimiento

Están disponibles de forma opcional diversos bloqueos mecánicos y eléctricos
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DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial Motor puerta ECdrive T2-FR  *

Altura 100 mm

Fondo 190 mm

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación Denominación
Número de
identificación.

Tensión de
alimentación

Motor puerta ECdrive
T2-FR  *

Automatismo para puertas correderas lineales con ciclos de
movimientos largos

180375 230 V

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad
dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.
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